€uDun.-BAuf

UNTERNEHMERN

Leistungserklarung

2013/001 - 14991 0793-CPR-0767.6.3-3
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Griindungselemente nach DIN EN 14991:2007-07

wurden durch den Hersteller EUDUR-Bau GmbH & Co. KG
Alte Ziegelei 1
33442 Herzebrock-Clarholz

die Produkte Griindungselemente aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung im
Hochbau

hergestellt.

Die notifizierte Stelle
Giiteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit die Erstinspektion des Werks

und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformitét der werkseigenen
Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Eigenschaften nach Erkldrte Leistung
DIN EN 14991, Tabelle ZA.1

Druckfestigkeit (von Beton)

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von

www.eudur.de

Stahl)
_ S— Die Griindungselemente wurden nach DIN EN 14991 hergestellt und nach
"B":rc;cahﬂr;i;ge) Festigkeit (durch DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die

Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen

Feuerwiderstand (fiir die Tragfahigkeit) Eigenschaften nach DIN EN 14991, Tabelle ZA.1

Korrosionsbesténdigkeit

Bauliche Durchbildung

[Diese Leistungserkladrung ersetzt die Erkidrung 30.01.2012]

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklarten Leistung. Verantwortlich flir die Erstel
Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Na

ng dieser
n des Herstellers von:

Dipl.-Ing. C. Grochtmann, Geschaftsflihrer

Herzebrock, 01.07.2013
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Grindungselemente 2013/001 - 14991




